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Einsatzgebiete

MCPS wurde far Anwendungen mit Langzeitmessungen entwickelt. Es werden insbesondere Datenlogger, Schreiber,
Prozessrekorder, Wattmeter sowie OPC-Anwendungen und das Modbusprotokoll unterstitzt. MCPS ist in Produktion,
Entwicklung, Qualitatssicherung und Anlagentberwachung im Einsatz und bietet leistungsstarke Loésungen in
unterschiedlichsten Bereichen wie Pharma- und Chemieindustrie, Automobiltechnik, Umwelt, Energie, Elektro, Luft-
und Raumfahrt, Gebd&ude, Biotechnologie, Kalibrierung und Zertifizierung, Priflabors und vielen weiteren. Durch
den modularen Aufbau kédnnen die verschiedenen Optionen entsprechend der Anwendung zusammengestellt
werden. Neu hinzugekommen sind nun auch Funktionen zur Darstellung und Analyse von Infrarotdaten, die mittels
Kameras oder Pyrometern aufgenommen wurden. Somit kdnnen sowohl Infrarotbilder als auch normale
Prozessdaten in einer Software Uberwacht werden.
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Chem. Industrie

Kommunikation Biotechnologie Pharmaindustrie

Einfache Messkonfiguration
Alle Kandle werden in einer Messliste verwaltet. Es ist keine (grafische) Programmierung oder Ablaufsteuerung
erforderlich. MCPS wird komplett Gber Einstellungen konfiguriert, um alle gewlnschten Aktionen durchzufihren.
Viele Einstellungen kénnen sogar wéhrend der Messung gedndert werden.

B OFEM1: Projektkonfiguration =10l =l
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Abtastrate: 1 |5 | Externer Trigger: Aus -
# | Ger:it | Kanal | Einheit|  Messstelle | Kommentar |Farbe| YMin | ymax | MATH |MEn| aarm | =
1 TESTDRY -1 ~||1 x|v ZP_77-1 Steuerung ||:|| 0 10 — Alarm
2 TESTDRY -1 ~||2 e ZP_75.3 (Ofen innen ||:|| 300 600 — *Alarm*
3 TESTDRV-1 ~|[3 |ma KZ-34-7 Zuleitung ||:|| 4 20 — Alarm
r4 [esworv-1 =4 =[par AK-24.0 Wentil | 25 [wi T Alarm
il TESTDRV -1 ~||s |m Z£G-76-0 \Wagenposition ||:|| 6 K15 I Alarm |
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Daten- und Alarmvisualisierung im Netzwerk
1/0 Module
Client-ServerKonzept: Rkarodll
Daten, Alarme und Gerdtemeldungen u
werden in Echizeit auf den Clients
dargestellt.
Clients kdnnen gleichzeitig auf ﬂ- - Daten-Server mit Auditiail
mehrere Messrechner zugreifen. L = Hnd Bonutzorvernag
[EEEEEE
[N
. N Datalogger
Clients kbnnen Alarme des Mess- Prozessrecarder
rechners bestdtigen.
Messrechner
OPC-Server Messrechner

Benutzerverwaltung und Audittrail
werden fur alle Clients und
Messrechner zentral verwaltet.
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Prozessvisualisierung

Zur Uberwachung von Prozessen existiert neben den Text- und Trenddarstellungen ein spezielles Statusfenster,
in dem Prozesszustéinde dargestellt werden. Dort kbnnen verschiedene Bitmaps, Leuchtdioden, Balken-
anzeigen oder Textmeldungen so miteinander verknupft werden, dass sich auch komplexere Zustéinde
einfach visualisieren lassen.
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# Minimalwert [ Zeitpunkt Mittelwert Maximalwert / Zeitpunkt Std-Abweichung MKT Einheit 15 IT
001 | 4.002 14.08.2002 15:40:06.200 16.7366 20 14.08.2002 15:41:32.400 5.1425 17.9166 |mA —
002 | 4.002 14.08.2002 15:40:06.400 16.6797 20 14.08.2002 15:41:31.600 5.2126 17.892 ma 22 I1
003| 4002  14.08.2002 15:40:06.400 16.6858 20 14.08.2002 15:41:31.800 5.2035 17.8041 |mA
004| O 14.08.2002 16:07:21.400 16.6535 20 14.08.2002 15:41:31.800 5.247 17.8796 | mA
005 | 0 14.08.2002 16:07:21.400 16.6657 20 14.08.2002 15:41:32.000 5.2206 17.8833 |mA
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009 | -10 14.08.2002 16:20:56.400 -0.0095 10 14.08.2002 16:20:54.400 1.4266 0.1266 |V
010 | -10 14.08.2002 16:20:56.600 0.0023 10 14.08.2002 16:20:53.600 1.4239 0.1409 v
011/ -10 14.08.2002 16:20:55.800 -0.0096 10 14.08.2002 16:20:53.800 1.4198 04254 |V F
012 | 10 14.08.2002 16:20:55.800 -0.0098 10 14.08.2002 16:20:53.800 1.4195 0.1252 v d 3 i
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014 | 10 14.08.2002 16:20:56.200 -0.011 10 14.08.2002 16:20:54.200 1.4129 0.1219 v Dar
015 | -10 14.08.2002 16:20:56.200 -0.0076 10 14.08.2002 16:20:54.200 1.4204 0.1268 v
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Batch- / Chargenverwaltung
Kontrollfenster zur Uberwachung aktiver Batche, Eingabe frei definierbarer Batchinformationen wie z.B.
Seriennummer, Anwender, Material... und deren Anzeige vor und wdhrend der Messung.
Speicherung der Batchdaten in einer speziellen Datenbank, die auch fir Netzwerk-Clients verfgbar ist.
Umfangreiche Such- und Filteroperationen zur Auswahl von historischen Daten.

Kundenspezifische Eingabemaske Datenbankfenster aller Batche

hewbatch =
Batch name:

Lot number:
Serial number
Operator
taterial

Color

TE-26

1

1234540
‘Walter Jonson
hithril

Blue

Cancel

td_2006_05
B Filter
O 7 Alle -
£-0 0 Lotion
0% ma13
-1 (2 Haargel
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0% shampeo-20060515-1040
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Sh
E;

R

00-

hampoo-Z0060515-1045

hampoo-Z0060515-1048

hampoa-20060515-1047
00~

0080515-1100[4]

00-20060515-1101

00-20060515-1101[4] T
3

BREZRERZERE

| booooooooooooooo

4

Basisprojek:
s

T i
Color 8
Commert 3 9
Charge 10

15.05.2006 10:41:14
15,05.2006 10:41:36

13 (Cilsreiwinbicps|sreiDebug
1

Filter zur Batchsuche

)
Gespeicherte Bezeichner: Suchtexte:
[Gerdtern &3 | [ALCO2000
[Fabrikat J2 [ =
Name der [berwachungseinhei:
© Kein Zeitfilter
& Zeitbereich: 29092006 D2:20:05 - 08112006 16:14:34 Zeitbereich dndem
© Heute  Diesen Monat " Dieses Jahr
© Gestem  Letaten Monat £ Letates Jahr
€ Die leteten [1 Toge ©
Zeithiterium st erfilt, wenn [Daten des Batches ] imZeitbersich varhanden
I~ Suche abbrechen, wenn die Summe der DateigrgBen |00 ME Liberschreitet
¥ iusgelagente Datsien sinschiieben
bt

Batchkontrollfenster mit Statusinformationen und Batchdaten

T

T2

TK-23 [Waiting)

TK-24 [Running]

Serial number: 1234583 Serial number: 1234534

Operator: Gunther Rossol Operator: Gunther Rossol

Material: Steel Material: Mithril

& Batch 1> Start & Batch | ] Stop bz Batch » Start

Automatische Ablaufe und Prifungen, Skriptprogrammierung

Die Erstellung spezifischer Auswertungen und Protokolle ist mit Skripten sowohl in MCPS als auch in
Excel méglich. Somit kébnnen Offlinedaten auf spezielle Kundenanforderungen hin analysiert,

ausgewertet und die Ergebnisse in spezielle Formulare geschrieben werden. So werden z.B. héufig
Tages-, Wochen- und Monatsberichte Gber MCPS erstellt.
Prafst&inde kénnen Gber Sequenzen automatisiert werden, indem z.B. Relais, Analogausgdnge oder
angeschlossene Gerdte, wie Kalibratoren angesteuert werden. Der Status der Prifung wird im
Prozessfenster dargestellt.

21 CFR Part 11 konform

Batchdatei Informationen und Signierung

Eatchname:  xT20061109_3

Manipulationssichere Speicherung GxP relevanter Daten e et ___
Umfangreiche Verwaltung der Benutzerrechte et bEREs
Audittrail (Protokollierung der Anwenderaktionen) Chwied 0211 2005109941
. . . . Basisprojekt TDERES [CrherciwinMepstarciDebugiProjectsh TOERES.PRO)]
Signierung von Batchdateien ( 3 Level mit Kommmentar) Seiervummne 14348569
C‘:ar;e '703.1‘1
Th-Anteil E
Signierung Teilweise signisrt
[ Signiemning:
¢4 B B | % @ svgllgmzlo jr‘;lst‘:l?zapherl (0911.2006 10:45:48]  Administrator
Zeit T | Benutzer | aktion | Projekt Diaten OK.

26,10.2006 15:54:34

26,10.2006 14:24:31
26,10.2006 14:24:31

26,10.2006 13:32:53
26I.10.2006 13:32:47
4

Administrator

Administrator
Administrator

Administrator
Administrator

Messung gestarket

26,10,2006 15:54:09  Administrator  Messung gestoppt
26,10,2006 15:50:49  Administrator  Messung gestartet
26,10,2006 15:50:31  Administrator  Login

26,10,2006 14:24:49  Administrator  Login

26.10,2006 14:24:34  Administrator  Batchsession beendet

Projekt erstellt
Batch neu angelegt

26,10,2006 14:24:02  Administrator  Login
26,10,2006 14:22:10  Administrator  Login
26,10,2006 14:19:52  Administrator  Login
26,10,2006 14:19:25  Administrator  Login
26,10,2006 13:32:55  Administrator  Batchsession gestartet

Batchsession geladen
Login

GsrcWintMopsisroiDebugiProjects\ 20, PRO
GsrcWintMopsisroiDebugiProjects\ 20, PRO
GiisrolWwinMops)sroiDebugiProjectslaZ0,PRO

YCADCOMLIEBHERRIPROJECTS|CAT_1_1_1.FRO
Y CADCOMLIEBHERRYPROJECTS|CAT_1_1_1PRO ¢

Level  Abteilung
I Nicht sigriert

Level Management

d [ Micht sigriert

i~ DateiInformationen:
Ffad der Batchdatei:
Giriite der Batchdatei

¢ “wiert andern...

Dokumentation fiir Signierung

Batchdatei ist
(+ Akzepliert

£~ NICHT akzeptiert

C—

|

Kommentat
IDalen i3]
Abbruch




Thermografie

Unterstifzung verschiedener Infrarotkameras zur Darstellung von Temperaturdaten als Linienform (Zeilenscanner)
oder 2D Falschfarbenbild, Speicherung der Bilder zur spéteren Analyse, Auswahl verschiedener Farbskalen,
UnterstGtzung mehrerer Kameras gleichzeitig sowie Zusammensetzen der Bilder zu einem Gesamitbild.
Uberlagerung kundensperzifischer Bitmapbilder (Anlagenumrisse, Platinenlayout,...) sowie Definition von
unterschiedlichen Zonen mit Berechnung von Minimum, Maximum oder Mittelwerten; die Zonenwerte stehen als

Messkandle zur Trendaufzeichnung zur Verfigung.
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Produktion von Glas-/Steinwolle
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Fertigung von Aluminiumr&dern

Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 2000, Windows 2003, XP
Pentium-PC 1.2 GHz, 128MB freier Arbeitsspeicher,
Super-VGA-Karte mit mindestens 1024x768 Punkten,
CD-Rom-Laufwerk, Maus

Optional je nach Messgerdt:

Serielle Schnittstellen mit FIFO Puffer.

GPIB Interface: National Instruments
Ethernet-Interface: TCP/IP Unterstitzung.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer MCPS
Demo-und Info-CD oder im Internet unter
http://www.mcps.de

- Komplettdemo von MCPS
- Applikationsbeispiele

- Programmbilder

- Referenzliste

CAD Computer GmbH & Co. KG
Web: http://www.cad-computer.de
Email: info@cad-computer.de

Kesselraumuberwachung
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Temperaturverteilung in Gasen und Flammen

Verfliigbare Sprachen
Die Software, das Installationshandbuch und die

Onlinehilfe sind in deutscher und englischer Sprache

verfugbar.

Die verwendeten Firmen- und Softwarenamen kénnen Marken- oder eingetragene
Warenzeichen der jeweiligen Eigentimer sein.
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